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Pilot™  X

EFI

Trockengewicht  (kg)

4,5  Zoll  digital

•  Handschuhfach  mit  4  l  Stauraum

Verfügbare  Titel  (Zoll)

1.211 /  47,8  (einstellbar)

Öltankkapazität  (l/qt)

137  x  15  x  1,25

235 /  9.3

Gesamtbreite  des  Fahrzeugs  

(mm/Zoll)

Plattform

Elektrisch

•  pDrive™-Kupplung

QRS

Mechanisch

Angetriebene  Kupplung

95

292 /  11.5

•  Pilot  X-Ski

Normal  bleifrei  –  95
Hinterradaufhängung  

Mittelstoßdämpfer  

Hinterradstoßdämpfer

Kraftstoffsystem

•  520  W  Magnetzünder

Anlasser

Motordetails

(Länge  x  Breite  x  Profil)

rMotion™  X

Weg  breit

Mittel

Scheinwerfer
73 /  2,86

PS*

Federweg  hinten  (mm/in.)

•  4,5  Zoll.  Digitaler  Bildschirm

1.267 /  49,9

REV®  Gen5

•  rMotion™  X-Hinterradaufhängung

3  -  899  ccm

Antriebskettenradteilung  (mm/Zoll)

Brembo

Gesamthöhe  des  Fahrzeugs  
(mm/Zoll)

Kraftstofftyp  –  Oktanzahl

RAS™  X

1.090 /  43  (einstellbar)

227,7

Gesamtlänge  des  Fahrzeugs  
(mm/Zoll)

Standardmäßig  mit  J-Haken

3/8  Quadrat /  4

•  REV  Gen5-Plattform

36 /  9,5  

3,3 /  3,5

Rückwärtsgang-

Bremssystem  Beheizter  Gashebel/-

griffe  

Messgerättyp  

Windschutzscheibenschiene  (Zoll)  –  Hartmetall  (Zoll)

KYB  36

•  Elektrostarter

Skistand  (mm/in.)

Skier

•  Mittlere  Windschutzscheibe  mit  Luftabweisern

Zylinder  –  Hubraum

Schwarz

Hochleistungs-LED

73  x  69,7

Standard

•  Hochwertiges  KYB  36-Stoßdämpferpaket

pDrive™

120 /  4,7

Kraftstofftank  (L/US  gal)

KYB  36

3.038 /  119,6

RipSaw† :

Antriebskupplung

KYB  36

Flüssigkeitsgekühlter  

Viertakt-DOHC-

Trockensumpf

Standard /  Standard

Vorderradaufhängung  

Vorderradstoßdämpfer  
Vorderradaufhängungsweg  (mm/Zoll)

Höhe  des  

Sitz-Lenker-

Riser-Blocks  (mm/Zoll)

•  LED-Scheinwerfer

Bohrung  –  Hub  (mm)

Stoßstangen  (vorne/hinten)

TROCKENGEWICHT

MERKMALE

SUSPENSION

ROTAX-MOTOR

MASSE

900  ACE FARBE

ANTRIEBSSTRANG

Für  den  erfahrenen  Trail-Fahrer,  der  eine  
längere  Strecke  mit  hervorragender  
Traktion  zum  Überbrücken  von  
Unebenheiten  mit  dynamischem  4-Takt-Motor  wünscht.
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